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v~ El bus Hermes ha sido desarrollado bajo la més alta tecnologia, su moderna linea ofrece robustez,

confort y sequridad para el pasajero. EL modelo Hermes es una perfecta combinacién de correcta
ergonomia y practicidad para el trabajo del conductor, otorgandole la mejor rentabilidad y grandes

beneficios para su labor diaria.
v |deal para el uso en grandes centros urbanos.
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Diseno exterior aerodindmico y con amplio ingreso de aire para una mejor
ventilacién del conjunto radiador/motor, mejorando el rendimiento
térmico del sistema motriz.

Parabrisas pegado integral y panoramico.

Rutero electrénico superior incorporado.

lluminacién exterior mixta LED / convencionales.

Ventanas laterales pegadas de alta calidad con perfil de aluminio integral.
Puerta de conductor de alta calidad con blogueo interior y exterior,
incorporada con ventana corrediza y sellado hermético.

Espejos manuales de alta resistencia que soportan vibraciones y
movimientos involuntarios.

Alerdn posterior incorporado que mejora la aerodindmica del vehiculo, restando
la resistencia del viento, dando como resultado ahorro de combustible.

Puesto de conductor totalmente ergonémico con asiento regulable en los
3 ejes (altura, profundidad y ajuste lateral).

Facil acceso a los instrumentos de control e indicadores del tablero.
Cinturén de seguridad de 3 puntos.

Caja sencillera incorporada.

Cortaviento lateral con gran flujo de aire.

Excelente aislamiento térmico de tapa de motor, lo que permite una
mayor comodidad, menor temperatura y ruido.

Persianas tapasol con sistema retrdctil en cabina del conductor.

Modernos acabados con revestimientos vinilicos en techo y laterales.
Cumplimiento con Reglamento Nacional Vehicular, en dimensiones de
ventanas, asientos, ubicacién de pasamanos, alturas de escalones, etc.

Simuladores computarizados empleados en el desarrollo, permitieron
fabricar este modelo con datos reales de operacién.

En el desarrollo del modelo HERMES, fueron usados componentes
importados con tecnologia de punta que permitid obtener alta resistencia
en su base estructural y obteniendo el menor peso en su categorfa, lo que
trae para el beneficio del propietario, el menor consumo de combustible,

Asimismo, los componente importados y acero empleados garantizan una
mayor resistencia y durabilidad contra la corrosion.
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